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Las botas de proteccién de PVC Workman Food Industry S/P PU, ;I :
estan certificadas por Icontec con sello de producto bajo los s
requerimientos de la norma ASTM F2892-18. :
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Botas de Proteccion de PVC
de Punta Suave

PROTECF:
// Compuesto exclusivo

ASTM F2892-18
Emgm |

desarrollado por Croydon, gue
garantiza la resistencia a los acidos
grasos propios de los alimentos.

NORMA ASTM:

/ Referencial técnico.

EH: Proteccion al riesgo eléctrico
a 18.000V durante 1 minuto sin
fuga de corriente no superior a

TmA en condiciones secas.

CSC - CER658609

P30)> wwwbotascroydon.com | € @WorkmanPorSeguridad  {<<{<<<<«




NUEVA HUELLA-Z$S

ANTI NN\
DESLIZANTE

Con tecnologia

4 ZERO-SLIPV

~ MAXIMO AGARRE

N  Disefiointeligente que
| maximiza la presién de agarre
~ yreduce el deslizamiento.
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MEDIDA MINIMA | RESULTADO | MEDIDA MINIMA | RESULTADO
DE LA NORMA WORKMAN DE LA NORMA WORKMAN

Condicién A (tacén) | Condicién B (seccion plana)

Derecho: 0,56

Derecho: 0,44
Izquierdo: 0,55 032

0.28 Izquierdo: 0,43
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CARACTERISTICAS WORKMAN FOOD INDUSTRY S/P PUBLANC
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AcIDOS

SUELA;E;;TENTE 3 I;UN}A Ehﬁ'RE- PESO PAR/ | A| TURA
GRASOS | ALFRIQ |RescomécTaco| ACERO | SUELA ‘ PROMEDIO ‘ INTERNA | TALLAS ‘ O s
- ) Frigorificos, lacteos, carnicos, procesadoras de
v v v - 1T§ 61'0 3; 33’1cm I-EJRSAA335-1446 alimentos, avicolas, laboratorios, panificadoras, casinos
720 ! /restaurantes, pesca deportiva, industria pesquera.

>

« REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2892-18. * CAMBRION: Puente estabilizador para el drea del pie que brinda mayor confort al caminar. .
+ COLOR: Cafia blanca con suela blanca. * PLANTILLA ESTANDAR: Elaborada en tela no tejida. 4

+ FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. * SUELA: Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento | {
* DOBLE INYECCION EN PVC. sobre cerdmica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas IS0 20344 y 20345. 7.
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LINEA DE PROTECCION.EN PVC



