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ZA PI’lTéN ARGYL SAFETY
HITERMICOFILTREX S.M

Cod. E690090

Zapaton de caucho vulcanizado. Fabricado a mano,
y especial para altas temperaturas.
SM: Suela Moldeada.
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SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO
Suela hecha en moldes con excelente
desempefio al deslizamiento.

HECHA EN MATERIAL

DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su

) estado original.

CANALES DE
VENTILACION

ALTO Y BAJO Flujo de aire para
RELIEVE mayor higiene.
Disminuye la oAy
SUELA SENRacoN ~ PLANTILLA
MOLDEADA de cansancio. / CONFORT (PU)

FACIL

LABRADO PROFUNDO J FACIL LIMPIEZA i LAVADO
Disefio que brinda un mejor Canales que facilitan la ¥ DISENO ANATOMICO
agarre en diferentes superficies. evacuacién de fluidos y residuos. 4 Mayor confort

LINEA DE SEGURIDAD EN CAUCHO

>

CARACTERISTICAS ZAPATON ARGYL SAFETY HI TERMICO FILTREX S.M

« COLOR: Cafa negra, suela negra y distintivos amarillos. * PUNTERA: La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 125J segin
+ FORRO INTERNO: 100% Filtrex (aislante térmico). la norma CSA Z195-14.
* PLANTILLA CONFORT: Fabricada en poliuretano (PU), « ENTRESUELA: La entresuela de acero resiste una fuerza de puncién minima de
extraible para facilitar su limpieza con surcos de 1.100N o 247Ibf seqglin norma I1SO 22568-3.
ventilacién que ayudan a mantener el pie fresco. * SUELA: De caucho vulcanizado en molde, tiene un labrado profundo que
proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que esta
expuesta y su disefio facilita la remocion de residuos.
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