SECTOR BOMBEROS Y BRIGADISTAS
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WORKMAN RUBBER
FIREMAN 32” NOMEX

Cod. 2100090

Las botas de caucho vulcanizado Workman Rubber Fireman 32"
Nomex, son ensambladas pieza a pieza a través de un proceso
manual y vulcanizadas en autoclave; cuenta con puntera y
entresuela de acero la cual cumple con la norma I1SO 22568-3.
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SEGURIDAD Y AGARRE
Suela en caucho con excelente
agarre por su labrado.
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LABRADO PROFUNDO FACIL LIMPIEZA e

Disefio que brinda un mejor Canales que facilitan la H

agarre en diferentes superficies. evacuacion de fluidos y residuos. a
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CARACTERISTICAS WORKMAN RUBBER FIREMAN 32” NOMEX

+ COLOR: Cafa negra, suela negra y distintivos amarillos. « CAPELLADA: De caucho con espuma interna de poliuretano (PU).
* FORRO INTERNO: En Nomex (material antiflama) hasta la « CAMBRION INTERNO: De acero, ofrece mayor estabilidad y soporte durante el
altura de 13"y continda en poliéster hasta finalizar la cafia. ascenso y descenso en escaleras.
* PLANTILLA: Fija en caucho expandido con forro de aldogén. * SUELA: Con labrado que proporciona un mayor agarre en las diferentes zonas
* PUNTERA: La puntera de acero, cumple con la resistencia al de trabajo a las que esta expuesta y su disefo facilita la remocién de residuos.
impacto de 125J segun la norma CSA Z195-14 * AGARRADERAS INTERNAS: En material de lona, facilitan la postura y rapida
- ENTRESUELA: La entresuela de acero resiste una fuerza de colocacion de las botas.
puncion minima de 1.100N o 247Ibf segiin norma ISO 22568-3. | + CORREA SUPERIOR: Ajustable para sujetar a la pierna.
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AISLAMIENTO | PROTECCIONAL | PUNTA | ENTRE- | NOMEX/ | PESOPAR/ | aiypa
TERMICO |RIESGO ELECTRICO ACERO| SUELA | KEVLAR | oo | INTERNA | TALLAS | SECTORESY AMBIENTES DE USO

TP 10 | 32"

4.350 g 81,3 cm ‘ USA 4-15 ‘ Bomberos y rescatistas.
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