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ROYAL ARGYLL
SUPER SAFETY

Cod. 2030090

Las botas de caucho Royal Argyll Super
Safety, son ensambladas pieza a pieza
manualmente, ademds cuentan con
proceso de vulcanizacion en autoclave.
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DISENADA
PARA PROTEGER

HECHA EN MATERIAL

DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su

estado original.

TUCAMINO

CANALES DE
VENTILACION

ALTO Y BAJO L :
RELIEVE Flujo de aire para

Disminuye la mayor higiene.
sensacion

SUELA ) BN sccuRIDAD Y AGARRE fecansancio, ,‘ PLANTILLA

CALANDRADA Suela en caucho con excelente ., CONFORT (PU)

agarre por su labrado. & A.

y LABRADO PROFUNDO FACIL
FACIL LIMPIEZA Disefio que brinda un mejor | | LAVADO
Canales que facilitan la agarre en diferentes superficies. DISENO ANATOMICO
evacuacion de fluidos Mavor confort
y residuos. b .

B

! + COLOR: Caiia negra con suela negra * PUNTERA: La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 200J.
B ydistintivos amarillos. Resiste una fuerza de compresion de 15kN segun la norma EN 12568.
=+ FORRO INTERNO: 100% algodén. « ENTRESUELA: La entresuela de acero resiste una fuerza de puncién minima
* PLANTILLA CONFORT: Fabricada en poliuretano (PU), de 1.100N o 247Ibf segun la norma EN 12568.
extraible para facilitar su limpieza con surcos de ventilacion + SUELA: Resiste a la abrasion con un labrado profundo que proporciona un
que ayudan a mantener el pie fresco. mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que esta expuesta y su

disefio facilita la remocion de residuos.

PESO PAR/ ALTURA
(TP) TALLA INTERNA TALLAS | SECTORES Y AMBIENTES DE USO

PROMEDIO

TP 41 ) USA 4-14 Acueducto y alcantarillado, rellenos sanitarios
2.813 ¢ 358 cm | FRA 36-46 ingenieria y construccion, explotacion minera.




