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WORKMAN SAFETY
WATERPROOF AMARILLA

Cod. 2440026
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Las botas de seguridad de PVC Workman Safety Waterproof con

puntera, estan certificadas por Icontec con sello de producto
bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18.
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ASTM F2413-18 =——
Botas de Seguridad de PVC
CSC - CER497035.

NORMA ASTM:
Referencial técnico.

C: Resiste una fuerza de compresion
en la puntera de 11.121N o 2.500Ibf
con un espacio libre de altura interior

ASTM F2413-18

r—-M :'ElH\[ C'—/

minimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)
I: Cumple con la resistencia al

[\ impacto en la puntera de la bota

M: Género Masculino ]

cuando se expone a un nivel de

energia de impacto de 101,7J o 75Ibf.

EH: Proteccion al riesgo eléctrico a 18.000V

durante 1 minuto sin fuga de corriente
no superior a TmA en condiciones secas.
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MAXIMO AGARRE
| Disefio inteligente que
- maximiza la presion de agarre
- yreduce el deslizamiento.

SUELA
INYECTADA

EXACTITUD EXTREMA

Los cortes de nuestra huella
generan mayor resistencia

disefiada para evitar el
deslizamiento.

EVACUACION EXTRA
RAPIDA DE LiquIDOS

Canales que permiten la
~ evacuacion de fluidos y
disminuyen el riesgo de caida.

« REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2413-18.

+ COLOR: Caiia amarilla con suela crepé.

* FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo.

« CAMBRION: Puente estabilizador para el érea
del pie que brinda mayor confort al caminar.

« DOBLE INYECCION EN PVC.

PUNTA
ACERO

PROTECCION AL

RIESGOELECTRICO| IMPERMEABLE |

NUEVA HUELLA-ZS

RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCION DINAMICO
EN SUPERFICIE DE CERAMICA CON AGUA JABONOSA
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS TECNICOS SRA:

Condicion A (tacon)

0,28

*Las medidas son comparadas con los estandares de la norma
1S0 20345:2011, utilizando el método de ensayo IS0 13287:2012
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SUELA PROMEDIO

HECHA EN MATERIAL

DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su

estado original.

ANTI N\

DESLIZANTE

Con tecnologia

(4 ZERO-SLIP ¥V

CANALES DE
VENTILACION
Flujo de aire para

mayor higiene.

ALTO Y BAJO
RELIEVE
Disminuye la
sensacion

de cansancio.
PLANTILLA

al movimiento. CONFORT (PU)
PISADA PRECISA MEDIDA MiNIMA | RESULTADO | MEDIDA MINIMA | RESULTADO
Huella especialmente DELANORMA | WORKMAN | DELANORMA | WORKMAN

FACIL

| Condicién B (seccion plana)
LAVADO

Derecho: 0,49
Izquierdo: 0,48

Derecho: 0,43

\zquierdo: 0,43 DISENO ANATOMICO

Mayor confort.

0,32

+ PLANTILLA CONFORT: Fabricada en poliuretano (PU), extraible para facilitar su limpieza con
surcos de ventilacion que ayudan a mantener el pie fresco.

* PUNTERA: La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J.
Resiste una fuerza de compresion de 11.121N o 2.500Ibf segun la norma ASTM F2413-18.

+ SUELA: Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento
sobre ceramica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas 1SO 20344 y 20345.

ALTURA

e | INTERNA

‘ TALLAS ‘ SECTORES Y AMBIENTES DE USO

TP 40 12,6" USA 3-14 | Acueducto y alcantarillado, ingenios, ingenieria
2.254 g 32cm | FRA 35-46 y construccion, explotacion minera.



