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WORKMAN SAFETY FOOD
INDUSTRY EXTREME AMARILLA

Cod. E672026

Las botas de seguridad de PVC Workman Safety Food Industry Extreme
con puntera, estan certificadas por Icontec con sello de producto bajo
los requerimientos de la norma ASTM F2413-18. Cuentan con mayor
resistencia al desempefo a temperaturas inferiores a -5C°.

WORKMAN
I ®
SAFETY FOOD PROTECF:
F INDUSTRY EXTREME |~ Compuesto exclusivo
PROTEC /1 desarrollado por Croydon, que
= garantiza la resistencia a los acidos
(@1) grasos propios de los alimentos.
icontec
NORMA ASTM:

Sello de
Calidad

ASTM F2413-18 C: Resiste una fuerza de compresion

Referencial técnico.

Botas de Seguridad de PVC en la puntera de 11.121N o 2.500Ibf
CSC - CER487035. con un espacio libre de altura interior
ASTM F2413-18 minimo de 12,7 mm (0,50 pulg.)
M/I4C

( * EH( § I: Cumple con la resistencia al
[\ impacto en la puntera de la bota

) cuando se expone a un nivel de
M: Género Masculino energia de impacto de 101,7J o 75Ibf.

EH: Proteccidn al riesgo eléctrico a 18.000V durante 1 minuto sin
fuga de corriente no superior a TmA en condiciones secas.
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NUEVA HUELLA-Z$S
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MAXIMO AGARRE
- Disefiointeligente que
~ maximiza la presion de agarre

HECHA EN MATERIAL
DE ALTA RESILIENCIA

- yreduce el deslizamiento. DESLIZANTE ‘.t‘uglvquu |
e e e et estado original. ~
SUELA s 4 ZERO-SLIP V" VENTHACION

INYECTADA ALTO Y BAJO

RELIEVE Flujo de |:::_in_a para
il mayor higiene.
— Disminuye la i
sensacion
de cansancio.

PLANTILLA
CONFORT (PU)

MEDIDA MINIMA | RESULTADO | MEDIDA MINIMA | RESULTADO
DE LA NORMA WORKMAN DE LA NORMA WORKMAN

Condicién A (tacén) | Condicién B (seccion plana) FACIL
LAVADO
Derecho: 0,49 Derecho: 0,43 Y
028 lzquierdo: 0,50 0,32 \zquierdo: 0,42 DISENO ANATOMICO
Mayor confort.

CARACTERISTICAS WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY EXTREME AMARILLA

« REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2413-18. + PLANTILLA CONFORT: Fabricada en poliuretano (PU), extraible para facilitar su limpiezay con

+ COLOR: Cafia amarilla con suela azul. surcos de ventilacién que ayudan a mantener el pie fresco. "

* FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. * PUNTERA: La puntera de acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. \

« CAMBRION: Puente estabilizador para el area Resiste una fuerza de compresion de 11.121N o 2.500Ibf segun la norma ASTM F2413-18. S
del pie que brinda mayor confort al caminar. + SUELA: Nuestra nueva suela cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento

+ DOBLE INYECCION EN PVC. sobre cerdmica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas IS0 20344 y 20345. .

ACIDOS | pesstawre | "M iseo ENTRE- ‘PESO nin. | ALTURA

v ! ) TALLAS SECTORES Y AMBIENTES DE USO
GRASOS | ALFRi0 | ELECTRICO PROMEDIO ‘ ‘

PROMEDIO INTERNA

Frigorificos, lacteos, cdricos, procesadoras de alimentos,
" . avicolas, curtiembres, cultivos de palma e industrias de
v v’ v v = 2T2P 510 3122’6 FUR?&.A335-1446 detergentes; recomendada para aquellas dreas donde exista
' 9 e alta concentracién de dcidos grasos o exposicién
a los mismos por tiempos prolongados.

LINEA DE SEGURIDAD.EN PVC




