


NUEVA HUELLA-ZS

ANTI N\
DESLIZANTE

Con tecnologfa

SUELA : 4 ZERO-SLIPV

INYECTADA

MAXIMO AGARRE
Disefo inteligente que

. maximiza la presion de agarre
8y reduce el deslizamiento.

HECHA EN MATERIAL
DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su
estado original.

CANALES DE
VENTILACION
Flujo de aire para

mayor higiene.

ALTO Y BAJO
RELIEVE

Disminuye la
RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE FRICCION DINAMICO EN sensacion ;
s cortes de nuestra huella SUPERFICIE DE CERAMICA CON AGUA JABONOSA de cansancio. A VeV,

generan mayor resistencia CUMPLIENDO OUN LOS REQUISITOS TECNICOS SRA DE LA g /i PLANTILLA
fn al movimiento. NORMA TECNICA ISO 20345. CONFORT (PU)

* PISADA PRECISA

“Huella especialmente

L O Condicion A (tacon) | Condicidn B (seccion plana)

EXACTITUD EXTREMA

DE LA NORMA WORKMAN DELANORMA | WORKMAN

MEDIDA MiNIMA | RESULTADO ‘ MEDIDA MINIMA | RESULTADO

FACIL
LAVADO

LiINEA DE SEGURIDAD EN PVC

Derecho: 0,43

ACUACI(.‘IN EXTRA Derecho: 0,47
0,28 SR
Izquierdo: 0,45

APIDA DE LIQUIDOS Izquierdo: 0,50 DISENO ANATOMICO

0,32

: Mayor confort.
anales que permiten la
vacuacion de fluidos y *Los resultados son comparadas con los estdndares de
minuyen el riesgo de caida. IS0 20345: 201 1 urmzanda eln mé{odoﬁe ensayo
= CARACTERISTICAS WORKMAN SAFETY OIL RESISTANT MINERA CONFORT
== - REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2413-18. | « CAMBRION: Puente estabilizador para el area de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.
+ COLOR: Cafia amarilla con suela + PROTECTOR METATARSIANO: Disefio ergonémico en PVC resistente a hidrocarburos.
y protector metatarsiano azul. Proporciona mayor proteccion de la bota en la punta y en el empeine, cuenta con canales que permiten la
+ FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. | facil evacuacion de residuos.
+ PROCESO: Doble inyeccién en PVC. « PUNTERA: En acero, cumple con la norma IS0 22568-1 y en la bota proporciona proteccion al impacto de
=== -+ PLANTILLA CONFORT: Fabricada en 101,7J y resistencia a una fuerza de compresion de 11,121N o 25001bf segtin la norma ASTM F2413-18.
poliuretano (PU). Extraible para facilitar + SUELA: Resistente a hidrocarburos. Nuevo disefo de suela, cumple los requisitos técnicos SRA (Ensayo de
& sulimpieza con surcos de ventilacion que deslizamiento sobre ceramica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO 20344 y 20345.
e ayudan amantener el pie fresco.

PROTECCION AL | PUNTA | ENTRE- | PESOPAR/ | AITuRA
RIESGO ELECTRICO ’ ACERO | SUELA | TMauh | NTERNA | TALLAS ’ SECTORES Y AMBIENTES DE USO

TP 41 12,6 ‘ USA 3-14 ‘ Mineria, petroleras y estaciones de servicio.

2.766 g ‘ 32cm | FRA 3546




