


DISENADA
PARA PROTEGER

HECHA EN MATERIAL
DE ALTA RESILIENCIA
Vuelve a su
estado original.

TUCAMINO

CANALES DE
VENTILACION

ALTO Y BAJO _ ‘
RELIEVE Flujo de aire para

Disminuye la mayor higiene.
sensacion

SUELA SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO de cansancio.

MOLDEADA y Suela hecha en moldes con
compuesto RH, con excelente
desempefio al deslizamiento.

CONFORT (PU)

_- *'/ PLANTILLA

FACIL
LAVADO

LABRADO PROFUNDO
Disefio que brinda un mejor | |
agarre en diferentes superficies.

FACIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la
evacuacion de fluidos

y residuos.

DISENO ANATOMICO
Mayor confort.

« REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2892-18. * PLANTILLA CONFORT: Fabricada en poliuretano (PU). Extraible para facilitar su limpieza
+ COLOR: Cafia negra con suela negra y distintivos rojos. con surcos de ventilacion que ayudan a mantener el pie fresco.

+ FORRO INTERNO: Algodén 59% y poliéster-elastano 41%. « SUELA: Resistente a hidrocarburos con un labrado profundo que proporciona un mejor
* RH: Resiste a hidrocarburos. agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que esta expuesta y su disefio facilita la

remocion de residuos.

@

proTECCIONAL | PUNTA | ENTRE- | PESO PAR/ | ALTURA

RIESGO ELECTRICO | ACERO (TP) TALLA INTERNA

SUELA Ul | TALLAS ‘ SECTORES Y AMBIENTES DE USO

TP 41 12" USA 4-16 Explotacion petrolera y minera, ingenieria
v - - 2.423g | 30,5¢cm |FRA 36-48 y construccion, acueducto, alcantarillado,
' ! represas y cementeras.




