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WORKMAN SAFETY
FOOD INDUSTRY THERMAL EXTREME

CZAZEZ0 AMARILLA

Las botas de seguridad de PVC Workman Safety Food Industry
Thermal Extreme con puntera, estan certificadas por Icontec con sello
de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18.
Suela con mayor resistencia al frio. Incluso a temperaturas de hasta
-5°C / (23°F).

Nuevo

DESCALZADOR
DESCALZADOR WORKMAN:

Integrado a la zona del taldn,
con el propésito de retirarse

el calzado de forma practica y
rapida, reduciendo el contacto
con residuos contaminantes.
—/—J

REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2413-18.

WO_RKM AN PROTEC F: Compuesto exclusivo desarrollado por
— Croydon, que garantiza la resistencia a los acidos
['\Jmnfj%FnEqVTFH%%?a " grasos propios de los alimentos.

F EXTREME C: Resiste una fuerza de compresion en la zona de

la puntera del calzado de 11.121N o 2.500Ibf con un

f@) espacio libre de altura interior minimo de 12,7 mm
icontec (0,50 pulg.)
I: Cumple con la resistencia al impacto en la zona de
fakiad la puntera del calzado cuando se expone a un nivel
ASTME2413-18 de energl'a de impaclo de 101,7Jo 75Ibf.

Bota de sequridad de PVC
ASTM F2413-18
M/I/C

M: Género Masculino.
EH: Proteccién al riesgo eléctrico a 18.000V durante

1 minuto sin fuga de corriente no superior a TmA en
condiciones secas.
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MAXIMO AGARRE
Disefio inteligente que

SUELA
INYECTADA

AT PISADAPHECISA :

© Huella especialmente
i dlse ada para evitar el

© deslizamiento.

EVACUM:II.‘IN EXTRA
* RAPIDA DE LIQUIDOS

~ Canales gdue Jnerm_lten la
evacua

« REFERENCIAL TECNICO: ASTM F2413-18.

« COLOR: Cafia amarilla con suela azul.

* FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo.

* COLLAR: Ajustable y 100% poliéster.

* PROCESO: Doble inyeccién en PVC.

- ZAPATON INTERNO: Removible 100%
poliéster (Filtrex).

ACIDOS | redBAre PROTECCON | PUNTA
GRASOS | -\ieaatoras| ELECTRICO | ACERO

~ maximiza la presion de agarre
y reduce el deslizamiento.

NUEVA HUELLA-ZS

DESLIZANTE

Con tecnologfa

4 ZERO-SLIP V"
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| MEDIDA MINIMA
DE LA NORMA

Condicion A (tacon) | Condicién B (seccién plana)
Derecho: 0,49 Derecho: 0,43
= lzquierdo: 0,50 b Izquierdo: 0,42
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WORKMAN

RESULTADO ‘ MEDIDA MINIMA

DE LA NORMA
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1 CARACTERISTICAS WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY THERMAL EXTREME

RESULTADO
WORKMAN

' ZAPATON INTERNO
Aislamiento térmico del frio,
resistente a bajas temperaturas,
100% poliester (Filtrex)

#

« CAMBRION: Puente estabilizador para el 4rea de la planta del pie que brinda mayor confort al caminar.

+ PUNTERA: En acero, cumple con la norma IS0 22568-1 y en el calzado proporciona proteccién al impacto de
101,7J y resistencia a una fuerza de compresion de 11,121N o 2500Ibf acorde con la norma ASTM F2413-18.

« SUELA: Resiste acidos grasos propios de los alimentos. Nuevo disefio de suela, cumple los requisitos
técnicos SRA (Ensayo de deslizamiento sobre ceramica con agua jabonosa) de las Normas Técnicas ISO
20344y 20345.

ENTRE-

SUELA

PESO PAR/

(TP) TALLA
PROMEDIO

TP 40
2420 g

ALTURA
INTERNA

13"
33 cm

TALLAS |

USA 4-12
FRA 36-44

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

Cuartos frios de: Frigorificos, lacteos, camicos, procesadoras
de alimentos, avicolas, industria pesquera; recomendada para
aquellas dreas donde exista alta concentracién de dcidos
grasos o exposicién a los mismos por tiempos prolongados.

LINEA DE SEGURIDAD EN PVC




